Tabiqueria desmontable IMA-NEW



IMASOTO

CUALIDADES FUNCIONALES:

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-new

Su propia naturaleza implica una instalacion mucho mas agil y eficaz que la
tabiqueria tradicional e incluso que la tabiqueria seca.

Supone un tiempo de ejecucion menor dado que los acabados estan
incorporados al producto.

La instalacion se desarrolla en un entorno mas saludable e higiénico y los
residuos son eliminados de manera mas eficiente, en beneficio de la posterior
inversion economica y temporal destinada a la limpieza del local.

Su versatilidad en cuanto a formas, acabados y estética es absoluta.

Otra caracteristica esencial es la capacidad de electrificacién desde y hasta
donde sea necesario.

Como su nombre indica (tabiqueria “desmontable”), es un producto muy
apreciado por su capacidad de adaptacion a las nuevas necesidades, de manera
parcial /total, de forma rapida y eficaz, garantizando su reutilizacién, lo cual nos
permite reducir tiempos de fabricacion, costes y nos aproxima a la naturaleza.

CUALIDADES TECNICAS:

e Estructura: Sistema autoportante de perfiles ocultos, realizados en aluminio
mediante extrusion, segin norma UNE L-3441/38.337.Se presenta anodizado
o lacado con tratamiento previo de desengrase por bano de tricloroetileno y
aplicacion final de resina en polvo epoxi, con un espesor medio de 70 micras
de pelicula y polimerizado a 200°, segin carta RAL.

*Temple: T-5

* Aleacion: 6063

* Composicion quimica (en % min.- max.): Si(0.30-0.60), Fe(0.10-0.30),
Cu(0.10), Mn(0.30), Mg(0.40-0.60), Cr(0.50), Zn(0.15), Ti(0.20),
OTROS(0.15),Al(resto).

* Peso especifico: 2.70 kg/dm?3

* Intervalo de fusion: 580-650 °C

* Coeficiente de dilatacion lineal: 23,2 (0 a 100 ° C) 1/°C

* Modulo de elasticidad Mpa: 69000

* Coeficiente de Posisson: 0.33

* Conductividad térmica: (t6)170(0 a 100 ° C)-W/m °C

* Resistividad eléctrica a — 20 ° C: (t6) 3.6

* Calor especifico: 940 (0 a 100 ° C)- j/kg. °C

* Potencial de disolucion V: -0.80

* [ndice de resistencia: R14

* Caracteristicas (MPa) (140-150) Rp 0.2 (105) A 5.65% min. (7)
* Dureza Brinell HB: 65

e Elementos singulares: La estructura se complementa con una serie de
perfiles de aluminio extrusionado, de iguales caracteristicas que la
estructura, como arranque de pared y esquineros que resultan expuestos a la
vista acabado anodizado o lacado seglin carta RAL



e Revestimiento ciego:

*Tableros de particulas de madera aglomerada o MDF de 16 mm. de espesor
laminado a baja presion, canteado en todas sus aristas. Acabados a determinar por la
direccion facultativa.

* Tableros de particulas de madera aglomerada o MDF de 16 mm. de espesor
laminado a alta presidn, canteado en todas sus aristas. Acabados a determinar por la
direccion facultativa.

* Tableros de particulas de madera aglomerada o MDF de 16 mm. de espesor
chapado en madera natural barnizado y/o tenido, canteado en todas sus aristas.
Acabados a determinar por la direccion facultativa.

* Placas de cartén-yeso de 15 mm. de espesor revestido de lamina de vinilo de
0.2 mm. Acabados a determinar por la direccion facultativa.

e Revestimiento acristalado: Vanos realizados con acristalamiento doble,
situando un vidrio en cada cara del tabique, o acristalamiento sencillo,
situando un solo vidrio en el eje del tabique. En ambos casos, compuesto por:
* Perfiles de aluminio extrusionado (junquillo y separador), desmontables de

forma independiente. Acabado anodizado o lacado, segln carta RAL.
* Vidrios de 5 mm., incoloros, matados al acido o con aplicaciones vinilicas
decorativas, segun disefo. A determinar por la direccion facultativa.

e Puertas de paso:
* Cercos de aluminio extrusionado de iguales caracteristicas que los elementos
singulares.
* Hoja de puerta realizada por doble tablero de idénticas caracteristicas que
las seleccionadas para el revestimiento ciego, de 40 mm. de espesor o bien de
vidrio templado de 10 mm. de espesor.
* Herraje de colgar y cierre a determinar por la direccion facultativa.

e Aislamiento interior: Panel de lana mineral, segin norma UNE EN 13162:2002

* Espesor: 40 mm.

* Conductividad térmica: <0.036 W/ (m*K) a 10 °C.

* Resistencia térmica: <1.10 (m2*K)/W

* Reaccion al fuego: Euroclase A1 (incombustible)

* Aislamiento acUstico: tabique PYL15+M46+PYL15 Rw=44 dB / Ra=41.6 dB
(Ensayo AC-D5-00-1)

* Densidad: tipo LVP-3, segun UNE 92102-98.

* Otras propiedades: Estabilidad dimensional (contraccion nula), imputrescible
e inodoro, inatacable por agentes quimicos (excepto acido fluorhidrico), no
constituye alimento para roedores, no es el medio adecuado para el desarrollo de
insectos y microorganismos.

e Entrecalle: Las separaciones, existentes entre tableros, cercos de ventanay
cercos de puertas, quedaran sin cubrir, permitiendo observar la estructura.

CUALIDADES FORMALES

* Modulacion normalizada a ejes 900,1000 y 1200 mm.

* Modulacion normalizada a ejes de puerta sencilla (1 hoja) 900 mm.
* Modulacion normalizada a ejes de puerta doble (2 hojas) 1725 mm.
* Espesor total del tabique desmontable 84 mm.

* Espesor total del empanelado 67 mm.



Se dispone de una serie de modulos ya definidos que pueden ser alterados o
bien crear combinaciones nuevas, tan solo limitado por las dimensiones de
fabricacion de los distintos componentes (tableros, vidrios,...).

* TO-1: Tabique Opaco. Alzado de suelo a techo en 1 pieza.

* TO-2: Tabique Opaco. Alzado de suelo a techo en 2 piezas, con una
entrecalle situada a la altura de la puerta.

* TOF-1: Tabique Opaco. Alzado a franjas de suelo a techo en varias piezas,
con entrecalles entre tableros situadas segln disefo.

*TAM-1: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un peto ciego desde
el suelo hasta 890 mm. de altura, un area acristalada hasta la altura de la puerta y el
resto ciego hasta el techo, con entrecalles situadas entre peto y ventana y entre
ventana y montante.

*TAM-2: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un peto ciego desde
el suelo hasta la altura de la puerta y el resto acristalado hasta el techo, con una
entrecalle situada entre peto y ventana.

*TAM-3: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un area acristalada
desde, el suelo hasta la altura de puerta y el resto ciego hasta el techo, con una
entrecalle situada entre peto y ventana.

*TAM-4: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un peto ciego desde
el suelo hasta 890 mm. de altura y el resto acristalado hasta el techo, con una
entrecalle situada entre peto y ventana.

* TAT-1: Tabique Acristalado Total. Alzado de suelo a techo en 1 pieza.

* TAT-2: Tabique Acristalado Total. Alzado de suelo a techo en 2 piezas, con
una entrecalle situada a la altura de la puerta.

* TP-1: Modulo de puerta sencilla compuesto por una hoja de puerta y cuyo
cerco se desarrolla hasta 20 mm. por debajo de la altura total, hasta el techo.

Este modulo admite, en funcion de la altura, realizar la hoja de una pieza o
en dos siendo la parte superior fija.

* TP-2: Modulo de puerta sencilla compuesto por una hoja de puerta y cuyo
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura. siendo el resto ciego hasta el techo,
con una entrecalle situada entre cerco y tablero.

* TPA-1: Modulo de puerta sencilla compuesto por una hoja de puerta y cuyo
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura, siendo el resto acristalado hasta el
techo, con una entrecalle situada entre cerco y ventana.

* TPD-1: Modulo de puerta doble compuesto por dos hojas de puerta y cuyo
cerco se desarrolla hasta 20 mm. por debajo de la altura total, hasta el techo.

Este modulo admite, en funcion de la altura, realizar las hojas de una pieza o
en dos siendo la parte superior fija.

* TPD-2: Modulo de puerta doble compuesto por dos hojas de puerta y cuyo
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura, siendo el resto ciego hasta el techo,
con una entrecalle situada entre cerco y tablero.

* TPAD-1: Modulo de puerta doble compuesto por dos hojas de puerta y cuyo
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura. siendo el resto acristalado hasta el
techo, con una entrecalle situada entre cerco y ventana.
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DESCRIPCIONES NORMALIZADAS

*TO-1:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TO-1
(Tabique Opaco, de suelo a techo formado por una pieza), modulacion a ejes 1000
mm., altura 3000 mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata, tablero
acabado en melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar,
entrecalle vista. |.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

*TO-2:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TO-2
(Tabique Opaco, de suelo a techo formado por dos piezas, con una entrecalle de
separacion entre tableros de 10 mm., situado a la altura de la puerta), modulacién a
ejes 1000 mm., altura 3000 mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata,
tablero acabado en melamina/estratificado/barnizado canteado, color a
determinar, entrecalle vista. 1.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su
montaje.

* TOF-1:

Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TOF-1
(Tabique Opaco a Franjas, de suelo a techo en varias piezas, con entrecalles de
separacioén entre tableros de 10 mm., situadas segun disefio), modulacién a ejes
1000 mm., altura 3000 mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata,
tablero acabado en melamina/estratificado/barnizado canteado, color a
determinar, entrecalle vista. I.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su
montaje.

*TAM-1:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-1
(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta 890
mm. de altura, un area acristalada hasta la altura de la puerta y el resto ciego hasta
el techo, con entrecalles de separacion de 10 mm., situadas entre peto y ventana y
entre ventana y montante), modulacién a ejes 1000 mm., altura 3000 mm.,
perfileria vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista,
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm de espesor. |.p/p
de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

*TAM-2:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-2
(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta la
altura de la puerta y el resto acristalado hasta el techo, con entrecalle de separacién
de 10 mm., situadas entre peto y ventana), modulacion a ejes 1000 mm., altura
3000 mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista,
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. |.p/p
de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

*TAM-3:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-3
(tabique Acristalado Mixto, compuesto por un area acristalada desde el suelo hasta la
altura de puertay el resto ciego hasta el techo, con entrecalle de separaciéon de 10
mm., situadas entre ventana y montante), modulacién a ejes 1000 mm., altura 3000
mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista,



acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. |.p/p
de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

*TAM-4:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-4
(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta 890
mm. de altura y el resto acristalado hasta el techo, con entrecalle de separacién de
10 mm., situadas entre peto y ventana), modulacion a ejes 1000 mm., altura 3000
mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista,
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. |.p/p
de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

* TAT-1:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAT-1
(Tabique Acristalado Total, compuesto por una pieza de suelo a techo), modulacion a
ejes 1000 mm., altura 3000 mm., perfileria vista acabado lacado/anodizado plata,
entrecalle cubierta por tapeta de aluminio extrusionado, acristalamiento
doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. I.p/p de tornilleria y
elementos necesarios para su montaje.

* TAT-2:

Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAT-2
(Tabique Acristalado Total, compuesto por dos piezas de suelo a techo, con una
entrecalle de separacion entre ventanas de 10 mm., situado a la altura de la puerta),
modulacién a ejes 1000 mm., altura 3000 mm., perfileria vista acabado
lacado/anodizado plata, entrecalle cubierta por tapeta de aluminio extrusionado,
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. |.p/p
de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

* TP-1:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TP-1,
compuesto por: cerco hasta 2500 mm.(max.) de altura, acabado lacado/anodizado
plata y una hoja de dimensiones 2460(max.)x820x40 mm. realizada en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista.
Modulacién a ejes 900 mm., altura 2520 mm. (méx.). Incluso p/p de tornilleria,
herraje de colgar, aperturay cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TP-1,
compuesto por: cerco hasta 20 mm. por debajo de la altura a techo, acabado
lacado/anodizado plata y una hoja compuesta por una pieza abatible de dimensiones
2045x820x40 y otra fija de (altura variable)x830x40 realizadas en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista.
Modulacion a ejes 900 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de
colgar, apertura y cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

* TP-2:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TP-2,
compuesto por: cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata y
una hoja de puerta de dimensiones 2030x820x40 y el resto ciego hasta el techo
acabado en melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar,
entrecalle vista. Modulacion a ejes 900 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de
tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y demas elementos necesarios para su
montaje.

* TPA-1:



Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TPA-1,
compuesto por: cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado platay
una hoja de puerta de dimensiones 2030x820x40 acabado en
melamina/estratificado/barnizado color a determinar, y el resto acristalado hasta
el techo mediante acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5
mm. de espesor, entrecalle vista. Modulacién a ejes 900 mm., altura 3000 mm.
Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y demas elementos
necesarios para su montaje.

* TPD-1:

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TPD-1,
compuesto por: cerco hasta 2500 mm.(méx.) de altura, acabado lacado/anodizado
plata y dos hojas de dimensiones 2460(max.)x822x40 mm. realizadas en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista.
Modulacion a ejes 1725 mm., altura 2520 mm. (max.). Incluso p/p de tornilleria,
herraje de colgar, aperturay cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

Suministro e instalacién de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TPD-1,
compuesto por: cerco hasta 20 mm. por debajo de la altura a techo, acabado
lacado/anodizado plata y dos hojas compuesta por dos piezas abatibles de
dimensiones 2045x822x40 y otra fija de (altura variable)x1655x40 realizadas en
melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, entrecalle vista.
Modulacion a ejes 1725 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de
colgar, apertura y cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

* TPD-2:

Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TPD-2,
compuesto por cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata,
dos hojas de puerta de dimensiones 2030x822x40 y el resto ciego hasta el techo
acabado en melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar,
entrecalle vista. Modulacion a ejes 1725 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de
tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y demas elementos necesarios para su
montaje.

* TPAD-1

Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TPAD-1,
compuesto por cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata,
dos hojas de puerta de dimensiones 2030x822x40 acabado en
melamina/estratificado/barnizado color a determinar, y el resto acristalado hasta
el techo mediante acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5
mm. de espesor, entrecalle vista. Modulacion a ejes 1725 mm., altura 3000 mm.
Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y demas elementos
necesarios para su montaje.
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TO-1
(Tabique Opaco, de suelo a techo formado por una pieza), modulacion a ejes 1000 mm.,
altura 2800. mm., perfileria vista acabado anodizado plata, tablero acabado en
estratificado canteado, color a determinar, entrecalle vista. I.p/p de tornilleria y
elementos necesarios para su montaje.
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TO-2
(Tabique Opaco, de suelo a techo formado por dos piezas, con una entrecalle de
separacion entre tableros de 10 mm., situado a la altura de la puerta), modulacion a
ejes 1000 mm., altura 2800. mm., perfileria vista acabado anodizado plata, tablero
acabado en melamina canteado, color a determinar, entrecalle vista. |.p/p de

tornilleria y elementos necesarios para su montaje.
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TOF-12400

M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TOF-1
(Tabique Opaco a Franjas, de suelo a techo en varias piezas, con entrecalles de
separacion entre tableros de 10 mm., situadas segun disefo), modulacion a ejes 1000
mm., altura 2630 mm., perfileria vista acabado lacado, tablero acabado en melamina
canteado, color a determinar, entrecalle vista. |.p/p de tornilleria y elementos
necesarios para su montaje.
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-1
(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta 890 mm.
de altura, un area acristalada hasta la altura de la puerta y el resto ciego hasta el techo,
con entrecalles de separacion de 10 mm., situadas entre peto y ventana y entre ventana
y montante), modulacion a ejes 1000 mm., altura 2800 mm., perfileria vista acabado
lacado, tablero acabado en melamina canteado, color a determinar, entrecalle vista,
acristalamiento doble con vidrios transparentes de 5 mm de espesor. I.p/p de
tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

Fecha Nombre Firmas I l I l I
Dibujado 27/08/07 LC Mariscal I M n 5
Cotas en mm. Comprobado

Escal < Susti :
P Médulo TAM-1 e

Sustituido por:

Nombre del archivo: tam-1.dwg | Lamina: 1/1




20

"{l\

100

IS

2050

2800

20

M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-2
(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta la altura
de la puerta y el resto acristalado hasta el techo, con entrecalle de separacion de 10
mm., situadas entre peto y ventana), modulacién a ejes 1000 mm., altura 2800 mm.,
perfileria vista acabado anodizado plata, tablero acabado en melamina canteado,
color a determinar, entrecalle vista, acristalamiento doble con vidrios transparentes de
5 mm. de espesor. |.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-3
(tabique Acristalado Mixto, compuesto por un area acristalada desde el suelo hasta la
altura de puerta y el resto ciego hasta el techo, con entrecalle de separacion de 10
mm., situadas entre ventana y montante), modulacion a ejes 1000 mm., altura 2800.
mm., perfileria vista acabado anodizado plata, tablero acabado en melamina canteado,
color a determinar, entrecalle vista, acristalamiento sencillo con vidrios transparentes
de 5 mm. de espesor. |.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

Cotas en mm.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado

25/07/07 LC Mariscal

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TAM-3

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tam-3.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAM-4
(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta 890 mm.
de altura y el resto acristalado hasta el techo, con entrecalle de separacion de 10 mm.,
situadas entre peto y ventana), modulacion a ejes 1000 mm., altura 2800. mm.,
perfileria vista acabado lacado, tablero acabado en melamina canteado, color a
determinar, entrecalle vista, acristalamiento sencillo con vidrios transparentes de 5
mm. de espesor. |.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

Fecha Nombre Firmas
IMASOTO
Cotas en mm. Comprobado
Escala 7 Sustituye a:
1:20 MOdUIO TAM'4 . .
Sustituido por:

Nombre del archivo:

tam-4.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAT-1
(Tabique Acristalado Total, compuesto por una pieza de suelo a techo), modulacién a
ejes 1000 mm., altura 2800. mm., perfileria vista acabado lacado, entrecalle cubierta
por tapeta de aluminio extrusionado, acristalamiento sencillo con vidrios transparentes
de 5 mm. de espesor. |.p/p de tornilleria y elementos necesarios para su montaje.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado

27/08/07 LC Mariscal

Cotas en mm. Comprobado

IMASOTO

S Médulo TAT-1

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tat-1.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TAT-2
(Tabique Acristalado Total, compuesto por dos piezas de suelo a techo, con una
entrecalle de separacion entre ventanas de 10 mm., situado a la altura de la puerta),
modulacion a ejes 1000 mm., altura 2800. mm., perfileria vista acabado lacado,
entrecalle cubierta por tapeta de aluminio extrusionado, acristalamiento sencillo con
vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. |.p/p de tornilleria y elementos necesarios
para su montaje.

Cotas en mm.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado

27/08/07 LC Mariscal

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TAT-2

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tat-2.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA NEW, alzado TP-1, compuesto
por: Cerco hasta 2500 mm.(max.) de altura, acabado anodizado plata y una hoja de dimensiones
2460(max.)x820x40 mm. realizada en melamina color a determinar, entrecalle vista. Modulacion a
ejes 900 mm., altura 2520 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y
demas elementos necesarios para su montaje.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado

03/09/07 LC Mariscal

Cotas en mm.

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TP-1

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tp-1s.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TP-1, compuesto
por: Cerco hasta 20 mm. por debajo de la altura a techo, acabado anodizado plata y una hoja
compuesta por una pieza abatible de dimensiones 2045x820x40 y otra fija de (altura
variable)x830x40 realizadas en melamina color a determinar, entrecalle vista. Modulacion a ejes
900 mm., altura 2800 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y demas

elementos necesarios para su montaje.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado 03/09/07 LC Mariscal

Cotas en mm. Comprobado

IMASOTO

Fscala Médulo TP-1

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo: tp-1.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TP-2, compuesto
por: cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado anodizado plata y una hoja de puerta de
dimensiones 2030x820x40 y el resto ciego hasta el techo acabado barnizado, canteado, color a
determinar, entrecalle vista. Modulacion a ejes 900 mm., altura 2800 mm. Incluso p/p de
tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

Cotas en mm.

Fecha

Nombre

Firmas

Dibujado 03/09/07

LC Mariscal

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TP-2

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tp-2.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TPA-1, compuesto
por: Cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado anodizado plata y una hoja de puerta de
dimensiones 2030x820x40 acabado barnizado color a determinar, y el resto acristalado hasta el
techo mediante acristalamiento sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor,
entrecalle vista. Modulacion a ejes 900 mm., altura 2800 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje
de colgar, apertura y cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

Cotas en mm.

Fecha

Nombre

Firmas

Dibujado

03/09/07

LC Mariscal

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TPA-1

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tpa-1.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TPD-1, compuesto
por: Cerco hasta 2500 mm.(max.) de altura, acabado anodizado plata y dos hojas de dimensiones
2460x822x40 mm. realizadas en melamina color a determinar, entrecalle vista. Modulacion a ejes
1725 mm., altura 2520 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y
demas elementos necesarios para su montaje.

IMASOTO

Fecha Nombre Firmas
Dibujado 03/09/07 LC Mariscal
Cotas en mm. Com D robado
Escala be
1:20 MOdU[O TPD'7

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tpd-1s.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TPD-1, compuesto
por: Cerco hasta 20 mm. por debajo de la altura a techo, acabado anodizado plata y dos hojas
compuesta por dos piezas abatibles de dimensiones 2045x822x40 y otra fija de (altura
variable)x1655x40 realizadas en barnizado color a determinar, entrecalle vista. Modulacion a ejes
1725 mm., altura 2800 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar, apertura y cierre y
demas elementos necesarios para su montaje.

Cotas en mm.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado 03/09/07 LC Mariscal

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TPD-1

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tpd-1.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TPD-2, compuesto
por cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado, dos hojas de puerta de dimensiones
2030x822x40 y el resto ciego hasta el techo acabado en melamina color a determinar, entrecalle
vista. Modulacioén a ejes 1725 mm., altura 2800 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar,
apertura y cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

Cotas en mm.

Fecha Nombre

Firmas

Dibujado 03/09/07 LC Mariscal

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TPD-2

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tpd-2.dwg

| Lamina: 1/1
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M2 Suministro e instalacion de tabiqueria desmontable IMA-NEW, alzado TPAD-1, compuesto
por cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado anodizado plata, dos hojas de puerta de
dimensiones 2030x822x40 acabado barnizado color a determinar, y el resto acristalado hasta el
techo mediante acristalamiento doble con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor, entrecalle
vista. Modulacioén a ejes 1725 mm., altura 2800 mm. Incluso p/p de tornilleria, herraje de colgar,
apertura y cierre y demas elementos necesarios para su montaje.

Fecha

Nombre

Firmas

Dibujado

03/09/07

LC Mariscal

Cotas en mm.

Comprobado

IMASOTO

Escala
1:20

Modulo TPAD-1

Sustituye a:

Sustituido por:

Nombre del archivo:

tpad-1.dwg

| Lamina: 1/1




ENCUENTRO INFERIOR : SOLADO - TABIQUE OPACO

ESPACIO PARA

/ALOJAR AISLANTE

TABLERO 16 mm:
MELAMINICO

//ACABADO A DETERMINAR

e \ENTRECALLE

ESTRUC TU:‘?A><

ZOCALO ALUMINIO EXTRUSIONADO
ANGODIZADO O LACADO

m
Esc. 1.2

IMASOTO

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-NEW Esc. 1:1




DIVISIONES HORIZONTALES EN TABIQUE OPALO

ESTRUCTURA ESPACIO PARA

ESTRUCTURA

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-NEW Esc. 1:1

Esc 1.2

/ALU_/AR AISLANTE

TABLERO

76 mm.
ACABADO A
DETERMINAR

/\
=

TABLERO

16 mm.
ACABADO A
DETERMINAR

IMASOTO




ENCUENTRO SUPERIOR: TABIQUE OPACO-TECHO

RODATECHO ANODIZADO/LACADO
RAL A DETERMINAR

<

ESPACIO PARA
ALOJAR AISLANTE

A

A
ENW,

~

\TABLERO

16 mm.
ACABADO A
DETERMINAR

\

ESTRUCTURA

Esc. 1.2

IMASOTO

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-NEW Esc. 1:1




ENCUENTRO INFERIOR : SOLADO - TABIQUE ACRISTALADO
ACRISTALAMIENTO DOBLE

VIDRIO 5 mm.\

SEPARADOR
ANODIZADO 0 LACADO
RAL A DETERMINAR

JUNQUILLO
ANGDIZADO O LACADO
RAL A DETERMINAR

GRAPA
ANGDIZADO O LACADO
RAL A DETERMINAR

~

ZOCALO
ANODIZADO/ LACADO
RAL A DETERMINAR

%ﬂf

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-NEW Esc. 1:1

IMASOTO




ENCUENTRO SUPERIOR : TABIQUE ACRISTALADO - TECHO
ACRISTALAMIENTO DOBLE

RODATECHO ANODIZADO/LACADO RAL A DETERMINAR

% /

JUNQUILLO
ANODIZADO/LACADO
of RAL A DETERMINAR

SEPARADOR ANODIZADG/LACADO
RAL A DETERMINAR

NN

GRAPA ANODIZADO/LACADO
RAL A DETERMINAR

N\

VIDRIO 5 mm.

TR

Esc. 1.2

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-NEW Esc. 1:1 I M n 5 u T u




(ERCO DE PUERTA ABATIBLE

CERCO DE PUERTA
ANODIZADO/ LACADO
RAL A DETERMINAR

g

ESPACIO PARA
ALOJAR
AISLANTE
\ ///

/ HOJA DE PUERTA
TABLERO

16 mm.

ZOCALO
ANODIZADO/LACADO
RAL A DETERMINAR

1
=T
Esc. 1.2

TABIQUERIA DESMONTABLE IMA-NEW Esc. 1:1

IMASOTO




